MGBP.20.8.2019 Wyszkow, dn.29.08.2019r.

ZAMAWIAJACY:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
ul. Gen. J. Sowinskiego 80

07-200 Wyszkow

Dotyczy: prowadzonego zapytania ofertowego nr 8/2019r. na dostosowanie budynku dla
0sob niepetnosprawnych: wykonanie rysunkow projektowych, aplikacja guzkow dla osob
niewidomych przed wejsciem glownym i na kazdym ciggu komunikacyjnym, oznakowanie
krawedziowe oraz zabezpieczenie antyposlizgowe lgcznie z montazem, w ramach
realizowanego zadania: , Poprawa warunkoéw termicznych budynku Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie i dostosowanie niektorych pomieszczen
do wprowadzenia nowych form zaje¢” dofinansowanego ze srodkéw Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego — Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych udzielamy wyjasnien na
zadane pytania Wykonawcy z dnia 27.08.2019 r. dotyczace tresci zapytania ofertowego w
prowadzonym postgpowaniu na dostosowanie budynku dla oséb niepelnosprawnych:
wykonanie rysunkéw projektowych, aplikacja guzkéw dla oséb niewidomych przed
wejsciem glownym i na kazdym ciagu komunikacyjnym, oznakowanie krawedziowe
oraz zabezpieczenie antyposlizgowe lacznie z montazem.

Pytanie nr 1

W punkcie 5, w literze A oraz B ww. zapytaniu specyfikuja Panstwo wysokos¢ guzow i linii
prowadzacych jako S mm. Uprzejmie prosimy o zmiang tego zapisu na 5,5 mm. Panstwa
zapis zdecydowanie ogranicza konkurencyjnos¢ a zmiana wskazanego parametru o pot
milimetra nie bedzie niosta za soba zadnych negatywnych konsekwencji dla uzytkownikow.

Odpowiedz do pyvtania nr 1

W punkcie 5. w literze A i B dopuszcza si¢ wymiary guzéw i linii prowadzacych od 5§ mm do
5,5 mm.

Pytanie nr 2

Prosimy o informacj¢ ile rzedow zycza sobie panstwo w ciagu linii prowadzacych. Jest to
informacja, bez ktorej sporzadzenie prawidlowej wyceny jest niemozliwe (zgodnie z
aktualnym zapisem pkt 5 lit. B mozna zaoferowac pojedynczy rzad linii prowadzacych co nie
spetni zadnej z oczekiwanych funkcji).

Odpowiedz do pytania nr 2

W punkcie 5, w literze B wypukle listwy z tworzywa sztucznego przymocowane w sposob
niewidoczny do posadzki kamiennej, przymocowane w dwaoch rzedach rownolegle do siebie.



Pytanie nr 3 ”

Prosimy o informacje ile elementéw punktowych znalez¢ si¢ ma w metrze kwadratowym pola
uwagi. Brak takiej informacji moze doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej tych elementow jest za
mato co ograniczy funkcjonalno$¢ lub nawet ja wyeliminuje.

Odpowiedz do pvtania nr 3

W metrze kwadratowym pola uwagi powinno znalez¢ si¢ okolo 260-300 szt. elementow
punktowych.

Pytanie nr 4

Prosimy o informacje o szerokosci stopni schodow, ktora jest kluczowa do sporzadzenia
prawidlowej wyceny i dobrania wiasciwych katownikow.

Odpowiedz do pvtania nr 4

Szerokos¢ stopni schodow zewngtrznych jest nastgpujaca:
- 1,60 m x 7 stopni

- 0,80 m x 2 stopnie.

co stanowi lacznie 12.8 mb.

Pytanie nr 5

Ze wzgledu na brak kluczowych informacji dotyczacych katownikow kontrastowych oraz w
celu zapewnienia prawidlowej jakosci oferowanego produktu, uprzejmie prosimy o zmiang
brzmienia pkt 5 lit. D na nast¢pujacy: ..Oznaczenia wizualne w postaci zottych katownikow
kontrastowych, antyposlizgowych z tworzywa sztucznego, umieszczonych na kazdym stopniu
schodow zewnetrznych od strony zachodniej oraz na pierwszym i ostatnim stopniu schodéw
zewngetrznych od strony poludniowej, przymocowane w spos6b niewidoczny do podioza z
kostki brukowej. Wymiary katownikow przed montazem: 50mm x 50mm x 3mm (wysokos¢ x
glebokosé x grubos¢). Wspotezynnik poslizgu SRT wedlug normy EN 14321, przy mokrej
powierzchni 63, przy suchej powierzchni 85. [los¢ stopni: 9 w sumie: 12,8 mb

Odpowiedz do pytania nr 5

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci opisu przedmiotu zaméwienia w pkt.5 lit.
D na nastepujacy:

Oznaczenia wizualne w postaci z6ltych katownikow kontrastowych, antyposlizgowych z
tworzywa sztucznego, umieszczonych na kazdym stopniu schodéw zewnetrznych od strony
zachodniej oraz na pierwszym i ostatnim stopniu schodow zewngtrznych od strony
poludniowej, przymocowane w sposob niewidoczny do podioza z kostki brukowej. Wymiary
katownikéw przed montazem: S0mm x S0mm x 3mm (wysokos¢ x gleboko$¢ x grubosé).
Wspoélezynnik poslizgu SRT wediug normy EN 14321, przy mokrej powierzchni 65, przy
suchej powierzchni 85.

[los¢ stopni: 9 w sumie: 12,8 mb




